
ボーリング柱状図

調  査  名 大枝公園再整備造及び建築実施設計　地質調査
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ボーリング柱状図

調  査  名 大枝公園再整備基本計画及び基本設計　地質調査

事業･工事名

ボーリングNo.
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ボーリング名 No.2 調査位置 大阪府守口市松下町3番地 北  緯

発 注 機 関 守口市都市整備部公園課 調査期間 平成27年11月20日～27年11月 日 東  経

調査業者名 主任技師
現　場
代理人

コ　ア
鑑定者

ボーリン
グ責任者

濱﨑　正信

孔口標高 試 錐 機 吉田YBM-05DA-2型
ハンマー
落下用具

自動落下装置

総掘進長 30.25m エンジン ﾔﾝﾏｰNS95 ポ ン プ ｶﾉｰV-5P
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ボーリング柱状図

調  査  名 大枝公園再整備基本計画及び基本設計　地質調査

事業･工事名
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ボーリング名 No.3 調査位置 大阪府守口市松下町3番地 北  緯         

発 注 機 関 守口市都市整備部公園課 調査期間 平成27年11月30日～27年12月2日 東  経         

調査業者名 主任技師
現　場
代理人

コ　ア
鑑定者

ボーリン
グ責任者

濱﨑　正信

孔口標高 試 錐 機 吉田YBM-05DA-2型
ハンマー
落下用具

自動落下装置

総掘進長 30.50m エンジン ﾔﾝﾏｰNS95 ポ ン プ ｶﾉｰV-5P
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ボーリング柱状図

調  査  名 大枝公園再整備基本計画及び基本設計　地質調査

事業･工事名
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ボーリング名 No.4 調査位置 大阪府守口市松下町3番地 北  緯         

発 注 機 関 守口市都市整備部公園課 調査期間 平成27年11月30日～27年12月2日 東  経         

調査業者名 主任技師
現　場
代理人

コ　ア
鑑定者

ボーリン
グ責任者

西川　和文

孔口標高 試 錐 機 吉田YBM-05DA-2型
ハンマー
落下用具

自動落下装置

総掘進長 30.50m エンジン ﾔﾝﾏｰNS95 ポ ン プ ｶﾉｰV-5P
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